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Staţie de lipit cu aer cald. Ghid de utilizare 
IMPORTANT! 
Înainte de a utiliza aparatul demontati cele patru şuruburi din partea de jos (aceste suruburi fixeaza 
compresorul pe durata transportului). În caz contrar, aparatul face zgomot puternic si se poate deteriora 
grav si nu mai face obiectul garantiei. 
1.SPECIFICATII 
Consum de putere: 320W 
Prevazuta cu compresor 
Debit de aer: 24l/min (max) 
Temperatura aerului: 150 - 500 ° C 
Senzor: celula termoelectrice 
     Caracteristici 
- Creştere rapidă a temperaturii. Odata temperatura stabilizata, aceasta este mentinuta constantă. 
- Elimina electricitatea statică care ar putea distruge componentele.  
- Pe durata utilizarii statiei nu trebuie să se atingă cablajul, evitându-se astfel riscul de a deplasa componentele 
sau de a le pierde (prin  suflare cu jetul de aer cald) 
- Control precis al cantitatii de aer, exista mai multe duze in set care permit dispozitivului sa se potriveasca 
cerinţelor specifice diferitelor tipuri de circuite integrate. 
- Elemente de încălzire şi duzele au  dimensiunile corespunzatoare standardelor  internaţionale. 
- Funcţia de răcire a aerului după oprire. Se potriveşte cu mai multe tipuri de capsule smd:  SOIC, QFP, PLCC, 
BGA, etc. 
Accesorii 
FP Wire Pick-up, FP Pick-up. 
 
2. UTILIZARE 
2.1. Inainte de utilizare 
- Selectaţi un gripper adecvat care corespunde cu dimensiunea circuitului integrat 
Montaţi duza atunci când aparatul este rece 
- Slăbiţi şurubul de pe duza 
- Muntele duza. 
- Strângeţi şuruburile 
2.2 Utilizare  
-Conectaţi cablul de alimentare la priza de la retea 
Când vă conectaţi, puteti să ataşaţi fluxul de aer, dar elementele de încălzire vor rămâne rece. 
- Porniţi comutatorul 
Numai după actionarea comutatorului elementele de încălzire aer vor începe să se încălzească. 
- Setaţi temperatura şi cantitatea de aer 
După setarea temperaturii corecte şi fluxului de aer, aşteptaţi până când temperatura se stabilizează. Este 
recomandat a seta temperatura în intervalul 300-350 ° C.  
Când temperatura este setată peste 450 ° C, butonul de debit de aer trebuie să fie deasupra nivelului 4. 

- Asezati circuitul integrat pe brate. În cazul în care lăţimea 
circuitului integrat nu se potriveste, reglati spaţierea pentru a se potrivi. 
- Opriti aparatul  
Păstraţi duza mai sus de circuitul integrat, pentru ca aliajul de lipire 
să se topească. Fiţi atenţi să nu atingeţi circuitul integrat prin duza. 
- Oprire 
După ce aparatul se opreste, se porneşte automat un curent de aer 
rece pentru răcire, care raceste elementele de încălzire. În cazul în 
care aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, 
deconectaţi-l de la reţea. 
 
- Eliminarea reziduurilor de lipire 
Indepartati reziduurile de lipire cu un tampon sau instrumente de 
dezlipit. În cazul circuitelor  PLCC folositi o pensetă. 
 
 
 

2.3. Lipire 
 
- Aplicati pasta de lipire 
Aplicati o pasta de lipire de bună calitate pe 
componentele SMD. 
 
- incalziti componenta SMD ca în fig.1 
- lipiti, utilizand fluxul de aer cald pentru lipire 
ca si in fig. 2 
- curatati reziduurile de lipire 
 
Daca lipirea componentelor SMD cu ajutorul 
jetului de aer cald nu este efectuata corect, 
este posibil sa nu existe conexiuni electrice 

Fig.1 Fig.2 
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intre componente sau lipitura sa fie rece. Este recomandat sa fiti familiarizat cu tehnicile de lipire pentru a 
asigura o buna lipire a componentelor.   
3. MĂSURI DE PRECAUŢIE 
- Conectarea duza 
Nu apăsaţi pe duza, nu montati fortat. Nu strângeţi şuruburile prea tare. 
- Protecţie termică 
Pentru siguranţă, alimentarea este deconectata automat atunci când temperatura depăşeşte o anumită valoare. 
Când temperatura scade la un nivel de siguranţă, alimentarea este activată automat. 
Rotiţi comutatorul şi aşteptaţi să se răcească. Apoi, asteptati în continuare scăderea temperaturii.  
NOTA 
Nu utilizaţi în apropierea gazelor inflamabile, hârtiei sau altor materiale inflamabile. 
Fluxul de aer din duza este foarte fierbinte şi poate provoca arsuri dureroase. Nu atingeţi părţile fierbinţi, nu 
indreptati de fluxul de aer cald în direcţia utilizatorului. La început, duza poate emite fum alb, care dispare 
repede. 
După oprirea aparatului, incepe automat racirea cu aer rece. Nu opriţi aparatul de la reţea decat atunci cand 
aparatul s-a racit complet. 
- Nu scăpaţi aparatul riscati sa distrugeti elementul de încălzire 
- Elementul de încălzire are o sticlă de cuarţ, care poate fi deteriorata dacă a suferit un soc  puternic. 
- Nu obturati pompa 
- Deconectaţi aparatul de la priză atunci când nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp. 
În cazul în care cablul de alimentare este conectat la reţea, aparatul consumă o cantitate mică de curent chiar şi 
atunci când comutatorul este în poziţia oprit. Deci, deconectaţi aparatul de la reţea dacă nu va fi folosit pentru o 
perioadă mai lungă de timp. 
- În cazul în care temperatura setată este mai mare de 350 ° C, debitul de aer ar trebui să fie stabilit în intervalul 

de 3-8. 
- În cazul în care temperatura setată 
este mai mare de 450 ° C, debitul de 
aer trebuie să fie mai mare de 4 
4. ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE 
ÎNCĂLZIRE. 
- Slăbiţi şuruburile şi trageţi capacul. 
Scoateţi cele trei şuruburi (după cum se 
arată in figura de mai jos), apoi trageţi 
tubul 
- Deschideţi capacul 
Deconectaţi cablul maro (aşa cum este 
arătat in figura de mai jos) şi scoateţi 
capacul. Elementul de incalzire este 
montat in sticlă de cuarţ. Nu-l scăpaţi 
pe jos si nu provocati socuri mecanice 
asupra acestuia. 
Deconectaţi cablurile şi scoateţi 
elementul de încălzire. 
ATENTIE! Încercaţi să nu atingeţi sticla 
de la unitatea de încălzire. Instalaţi un 

element de incalzire nou şi reconectaţi cablurile.Senzorul are polaritate pentru conectare, asa ca asiguraţi-vă 
că aţi conectat corect cablurile respectand polaritatea. După schimbarea elementului de incalzire, reconectaţi 
firul maro. Puneti capacul si strangeti suruburile.  
 
 

 
Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer! 
 Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare.  
Interesati-va la autoritatile locale despre procedura privind dezafectarea aparaturii electrice 
si electronice. 

 
 
Manualele de utilizare sunt o publicatie a LECHPOL ELECTRONIC SRL.  
Aceste instructiuni de utilizare reflecta specificatiile tehnice ale produsului la data tiparirii manualului de utilizare. 
Producatorul isi rezerva dreptul de a opera modificari (de natura tehnica sau de design) fara o instiintare 
prealabila.  
Manualele includ instructiuni importante privind punerea in functiune si utilizarea produsului. Inmanati aceste 
manuale si altor persoane, cand instrainati produsul.  
Pastrati manualele pentru consultari ulterioare. 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea totala sau partiala, prin orice 
mijloace - de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea in sisteme electronice de  procesare 
a datelor - necesita in prealabil aprobarea scrisa a proprietarului. Retiparirea, chiar si partiala, este interzisa.  
 


