
Alimentator laptop  KOM0778 
ALIMENTATOR LAPTOP HP COMPAQ 65W 18.5V QUER 

Manual de utilizare 
 
Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop 
In primul rand o intrebare care ne vine in minte este daca bateriile pot fi incarcate oricand, indiferent de nivelul de descarcare 
sunt sau trebuie incarcate numai dupa ce se descarca complet? 
Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afisat in procente pe taskbar la 
laptop) , deoarece acest proces de incarcare partiala nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au asa zisa memorie, 
fenomen prezent numai la bateriile mai vechi. 
Totodata, nu este nici o problema din punct de vedere tehnic sa avem bateria in laptop si laptopul conectat la reteaua de 
alimentare, deoarece dupa ce incarcarea este completa, bateria este decuplata  automat si laptopul functioneaza de la retea, 
dar exista totusi un factor ce dauneaza bateriei si anume temperatura din interiorul laptopului.  
Astfel, daca laptopul nu este utilizat intens si temperatura procesorului atinge 40 – 50 

o
C, putem tine fara probleme bateria in 

laptop dar daca laptopul este utilizat intens si temperatura depaseste 50 
o
C este recomandat sa scoatem bateria din laptop. 

Manual de utilizare incarcator de laptop 
1 Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și sa le respectati cu strictete. Producătorul nu este 
răspunzător pentru posibilele daune care pot aparea din cauza utilizării necorespunzatoare a aparatului.  
2. Aparatul trebuie conectat la reteaua de alimentare prevazuta cu pamantare de protectie. Verificati daca tensiunea retelei 
corespunde cu cea necesara aparatului. 
3. Verificati periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, 
această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci 
când cablul de alimentare este deteriorat. 
4. In caz de functionare necorespunzatoare deconectati imediat aparatul de la reteaua de alimentare. Orice reparatie trebuie 
efectuata de catre un service autorizat sau de catre o persoana calificata.  
Recomandari privind siguranta 
1. Utilizati incarcatorul numai in interior. Feriti aparatul de umezeala – pericol de electrocutare. 
2. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.  
3. In caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decat de catre persoane autorizate.  

4.  Simbolul unui fulger in interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasa 
aparatului.  

5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la 
operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului. 
6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. 
Producatorul poate aduce modificari produsului fara o instiintare prealabila.  
 

Tensiune de intrare : 100-240 VAC (utilizare universala) 

Tensiune de iesire: 18.5 VDC, 3.5 A 

Putere: 65 W 

Conector cu 3 pini 

Dimensiune mufa alimentare: 

- diametru interior: 1.7 mm 

- diametrul exterior: 4.8 mm 

 

Compatibil cu codurile: DC359A, 402018-001, 101898-001. 101880-001, 146594-001, 159224-001, 163444-001, 179725-

003, A265, AC-C14, 285288-001, LPACQ3, PA-1651-02C, PP1006, PPP002D, P-0K065B13, 239427-001, 239427-003, 239704-

001, 239705-001, 265602-001387661-001, 209126-001, 209124-001, 120765-001, 338136-001, 386315-002 

 

Compatibil cu urmatoarele tiouri de laptop: 

Compaq Presario M2000 Series: 

M2000, M2001, M2005, M2005US, M2007, M2007US, M2010, M2010CA, M2010US, M2015, M2015CL, M2070, M2070US, 

M2099, M2100, M2100, M2101, M2101US, M2105, M2105CA, M2105US, M2108, M2108US, M2200, M2300, M2400, 

M2401, M2401XT 

Compaq Presario 2800 Series: 

2800, 2800CA, 2800T, 2800US, 2801, 2801CL, 2805, 2805US, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA, 2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 

2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878, 2878CL, 2879, 2879CL, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL 

Compaq Presario V2000 Series: 

V2000?V2000t, V2000z, V2001, V2002, V2003, V2004, V2005, V2006, V2007, V2008, V2009, V2010, V2010US, V2016, 

V2017, V2021, V2022, V2023, V2024, V2025, V2026, V2027, V2028, V2029, V2030, V2030US, V2031, V2032, V2033, V2034, 

V2035, V2036, V2037, V2038, V2039, V2040, V2040US, V2041, V2069, V2069CL 



Compaq Presario V2100 Series: 

V2100, V2110, V2110US, V2110CA, V2130, V2135, V2135US, V2140, V2140US, V2140CA, V2146, V2146CL, V2150, V2150U 

Compaq Presario V2200 Series: 

V2200, V2205, V2205US, V2210, V2210US, V2210CA, V2220, V2220US 

Compaq Presario V2300 Series: 

V2300, V2304, V2304US, V2305, V2309US, V2310, V2310CA, V2310US, V2311, V2311US, V2312, V2312US, V2320, V2321, 

V2321US, V2330, V2335, V2335US 

Compaq Presario V2400 Series: 

V2400, V2400 CTO, V2401, V2401CL, V2402, V2402US, V2403, V2403NR, V2403us, V2404, V2404US, V2405, V2405CA, 

V2410, V2410CA, V2410CL, V2410US, V2413, V2413US, V2414, V2414NR, V2419, V2419US, V2424, V2424NR 

Compaq Presario V2500 Series: 

V2500, V2508, V2508WM, V2552, V2552US, V2555, V2555US, V2555CA, V2565, V2565US, V2565CA, V2570, V2570CA, 

V2570NR, V2575, V2575US, V2575CA, V2582, V2582US 

Compaq Presario V2600 Series: 

V2600, V2610, V2610US, V2630, V2630US, V2640, V2640NR, V2665, V2665US, V2698, V2699 

Compaq Presario V4000 Series: 

V4000, V4000z, V4001, V4002, V4003, V4004, V4005, V4015US, V4020, V4020US, V4025, V4025US, V4035, V4035CA, 

V4035US 

Compaq Presario X1200 Series: 

X1200, X1201, X1201US, X1210, X1210CA, X1210US, X1220, X1220US, X1230, X1230US 

Compaq Presario X1300 Series: 

X1300, X1301, X1301US, X1360, X1360US, X1360CL, X1390US, X1937, X1397US 

Compaq EVO Series: 

N110, N150, N200, N400, N400c, N410c, N600, N600c, N610c, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, N1000, N8000, 

N1000C, N1000V, N1005V 

HP Pavilion DV1000 Series: 

DV1000, DV1000 CTO, DV1001, DV1001AP, DV1001XX MV IUR, DV1002, DV1002AP, DV1002XX MV IUR, DV1003, DV1004, 

DV1004AP, DV1005, DV1006, DV1006AP, DV1007, DV1008, DV1009, DV1009AP, DV1009XX MV, DV1010, DV1010AP, 

DV1010US, DV1010CA, DV1011, DV1011, DV1012, DV1012LA, DV1013, DV1014, DV1014AP, DV1014LA, DV1015, 

DV1015AP, DV1015LA, DV1016, DV1017, DV1018, DV1019, DV1020, DV1021, DV1021AP, DV1022, DV1022AP, DV1023, 

DV1024, DV1024AP, DV1024LA, DV1025, DV1025AP, DV1025LA, DV1026, DV1027, DV1028, DV1029, DV1029AP, DV1032, 

DV1033, DV1034, DV1034AP, DV1040, DV1040US, DV1040CA, DV1042, DV1044, DV1045, DV1045LA, DV1049, DV1049CL, 

DV1050, DV1050US, DV1060, DV1060US, DV1061, DV1063, DV1064, DV1065, DV1065US, DV1066, DV1067, DV1071, 

DV1074, DV1075 

 

RECICLAREA CORECTA  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 
deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.   


