
Manual de utilizare 
LC1006F 

Cutie de comutatie lumini 
 
Introducere 
Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Inainte de utilizare cititi cu atentie instrunctiunile de 
utilizare. 
 
Caracteristici 
10 intrerupatoare iluminate,  10 butoane push button,  10 mufe,   1 siguranta/canal 
 
Precautii 
1. Iesirea per canal este 6A. Puterea continua totala este 5000W (20A) 
2. Nu utilizati unitatea in medii umede sau in exterior. 
3. Nu expuneti unitatea la stropirea cu apa sau in ploaie 
4. Clasa de protectie: I 
 
Partea frontala 
Pe partea frontala sunt amplasate intrerupatoarele on/off si  butoanele push button  
 
Partea din spate 
Pe partea din spate sunt amplasate mufele de iesire pentru consumatorii are vor fi conectati la aparat. 
 
Operare 
1. Conectati la iesire echipamentele pe care doriti sa le comandati 
2. Conectati aparatul la reteaua de alimentare 
3. Porniti intrerupatoarele la echipamentele dorite (o lumina se va aprinde la intrerupatoarele actionate) 
4. Apasati butonul push button (flash) ocazional pentru o perioada scurta de timp, pentru a obtine 
efecte de lumina. 
 
Specificatii: 
Alimentare: 230-250 VAC, 50 Hz. 
Siguranta/canal: 6.3A 
Curent maxim total comandat: 20A/5000 W 
Greutate: 2.4 kg 
Dimensiuni (mm): 482 x 95 x 135 
 


