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STATIE 2 MICROFOANE LS 82 
 

Manual de utilizare 
 
Cititi cu atentie acest manual de utilizare pentru a intelege caracteristicile sistemului si pasii 
de instalare. O instalare corecta va asigura cele mai bune performante ale sistemului. 
Domeniu de utilizare: spectacole karaoke, evenimente, spectacole, instructori aerobic, in 
invatamant, etc. 
 
Caracteristici principale 
 
Raspuns in frecventa pe o plaja larga, raport semnal/zgomot de valoare mare. 
Stabilizare frecventa cu cuart 
Imunitate la perturbatii 
Factor de distorsiuni de valoare mica 
Distanta mare de acoperire wireless – 100 m , fara obstacole 
Utilizare simultana a 2 microfoane, fara distorsiuni 
 
Configuratie sistem 
 

 
Specificatii tehnice 
 
Gama de frecventa: VHF, 160-260 MHz 
Stabilitate frecventa: < 0,002%  
Modulatie: FM  
THD: < 0.5 % 
Gama dinamica:> 90 dB 
S / N:> 70 dB 
Sensibilitate: 3 uV 30 dB S/N 
Nivel iesire: 0 - 300 mV 
Putere emisie: 10 mW 
Frecventa de raspuns: 50Hz - 15kHz, + /-3dB 
Conexiune: mufa jack  6,3 mm 
Alimentare: DC 9V (baterie),  230V sau 110 VAC, 50/60Hz 
 
Instalare 
 
Pentru o receptie optima a semnalului care provine de la microfon, extindeti complet antena. 
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Conectaţi iesirea XLR la intrarea corespunzatoare a mixerului sau amplificatorului. Utilizati 
reglajul nivelului semnalului de iesire pentru un nivel optim al acestuia.  
 
Introduceti cablul de alimentare in mufa de alimentare.   
 
Porniti transmitatorul. Nivelul semnalului receptionat este aratat pe afisaj. 
 
Squelch 
 
Opriti transmitatorul inainte de a face modificari la squelch. Odata oprit transmitatorul, 
receptorul ar trebui sa fie in starea mute. Daca nu este asa, când auziti distorsiuni, rotiţi 
butonul catre dreapta până când interferenţa dispare., si semnalele parazite nu se mai aud in 
receptor. Odata ce intra in starea mute, pe aparat este indicata aceasta stare de catre LED-
ul de culoare rosie,  On/Mute LED. 
Pozitia butonului squelch catre stanga: valoare minima (dar interferente pot sa apara) 
Pozitia butonului squelch catre dreapta: valoare maxima  
 
Inlocuire baterie 
 

1. Opriti transmitatorul inainte de schimbarea bateriei reincarcabile 
2. Daca nu utilizati microfoanele o perioada mai lunga, scoateti bateriile pentru a evita 

descarcarea acestora. 
3. Respectati polaritatea bateriilor.  

 
Inainte de utilizare 
 
Verificati ca transmitatorul si receptorul sa fie setate pe aceeasi frecventa. 
Distanta dintre transmitator si receptor trebuie sa fie de minim 1 m. 
Evitati microfonia. Aceasta apare cand transmitatorul este prea aproape de difuzoare – in 
acest caz incarcati urmatoarele: 

a. reduceti volumul 
b. indepartati-va de difuzor 
c. reduceti sensibilitatea transmitatorului. 

 
Reincarcati bateriile utilizand incarcatorul din dotare. Indicatorul de culoare rosie aprins arata 
incarcarea bateriilor. Dupa incarcarea completa a bateriilor, indicatorul va lumina in verde. 
 
Precautii 
 
Nu deschideti aparatul. In cazul in care acesta nu functioneaza corespunzator, apelati la un 
service autorizat. 
Inainte de curatarea aparatului, deconectati-l de la alimentare. 
Curatati aparatul utilizand un material textil moale si detergent neutru apoi stergeti-l cu un 
material uscat. Nu utilizati solventi sau materiale abrazive pentru curatare. 
Nu expuneti aparatul la temperaturi extreme, in ploaie sau umezeala, in bataia directa a 
razelor solare, in medii cu mult praf sau campuri electromegnetice puternice. 

 
 
 
 

Produsul poate fi utilizat in ROMANIA 
 

 
 


