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Specificatii tehnice  
        Telecomanda 
Alimentare: 12V +/-2V DC     Alimentare: 12V sau 6V  
Frecventa: 300 MHz – 350 MHz   Consum: < 8mA (<1uA in stby) 
Timp inchidere / deschidere: 0,5 – 0,6s   Frecventa semnal: 300 MHz – 350 MHz 
Consum: <20mA  

Utilizare 

1. Când opriti motorul: apăsați butonul   pentru a închide ușa - lumina va clipi o dată, apăsați 
din nou butonul pentru a deschide ușa - lumina va clipi de două ori. 

2. Inchidere manuala: inchideti / deschideti  usa cu acționarea deschiderii centralizate 
3. Blocarea automata a usilor: apăsați pedala de frână de 3 ori după ce ati pus contactul și închideți 

ușă. Odata parcata masina, ușa se va deschide automat. 

4. Apasati butonul   pentru a deschide portbagajul. 

5. Programarea telecomenzii: deschideți capacul și apăsați butonul de programare de pe panoul de control. 
Vor porni luminile și se inchid usile. Apoi apăsați și țineți apăsat orice buton de pe telecomanda, luminile 
se sting și se deschid usile. După două licăriri a lămpilor se închide ușa, ceea ce inseamna că s-a 
programat telecomanda. Aveți posibilitatea să programați până la 4 telecomenzi. 

Instalare actuator  
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SCHEMA INSTALARE  
 

 

 
Nota 
La instalarea sistemului in masina asigurati-va de o buna functionare, asta insemnand o inchidere / deschidere 
corespunzatoare: 
1. Inchiderea din telecomanda 
2. Inchiderea manuala cu ajutorul actuatorului de comanda 

 
Probleme si depanare 
 

 


