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Parametri tehnici: 

Tensiune de intrare: 230 VAC, 50 Hz 

Tensiune de iesire: 12VDC / 100 mA 

Curent maxim: 100 mA 

 

Utilizare 

Alimentatorul este proiectat pentru alimentarea amplificatorului de antena.  Acest lucru este 

posibil folosind separatorul de alimentare, care separa componenta de curent continuu de 

semnalul de la antena.  Instalarea trebui să fie în conformitate cu desenul.  

Desfaceti carcasa separatorului si conectati cablul de antena ca si in figura. O alimentare  

corespunzătoare va fi semnalizata prin aprinderea unui LED de pe adaptor.  

Mufa de antena prevazuta pe cealalta parte a separatorului se va introduce direct in televizor. 

În cazul unei conexiuni necorespunzatoare, LED-ul nu lumineaza.  

NOTĂ:  În timpul unei furtuni cu descărcări electrice, opriți alimentatorul si scoateti-l din priza.  

 

                                                         Separator                                       

                                             
 

 
RECICLAREA CORECTA  A  ACESTUI PRODUS 

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu 

se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față 

de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclarii 

necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l 

reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 

refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  
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