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INTRODUCERE
Va multumim pentru achiziționarea acestui convertor audio. Pen-
tru o performanta optima si pentru utilizarea produsului in condi-
tii de siguranta, va rugam sa cititi cu atentie aceste instrucțiuni in-
ainte de utilizare. Va rugam sa pastrati acest manual pentru refe-
rinte ulterioare. In caz de instrainare a aparatului, furnizati si ma-
nualul de utilizare.

Acest convertor audio digital - analogic este proiectat fie pentru o 
utilizare casnica fie pentru uz profesional. Acesta convertește sem-
nalul audio digital coaxial sau Toslink in semnal audio analogic L 
/ R, semnal care sa fie disponibil pentru conectarea la un dispozi-
tiv extern cum ar fi un amplificator audio, prin intermediul mufelor 
standard RCA. Acest convertor este de dimensiuni reduse si este 
ușor de instalat.

CARACTERISTICI
• Converteste semnal audio digital coaxial sau Toslink in semnal 
audio analogic L/R 
• Suporta rata de esantionare de 32, 44.1, 48 si 96 KHz.
• 24-bit S/PDIF bit stream intrare pe canalele din stanga si dreapta 
• Ofera o transmisie fara interferente electromagnetice 
• Usor de instalat si simplu de utilizat.
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SPECIFICATII
Semnal Intrari/Iesire
Intrare Audio Coaxial sau Toslink digital audio

Iesire Audio L/R audio

Conector
Intrare conector audio Toslink, 1xRCA(Coaxial)

Iesire conector audio 2XRCA (R/L)

Rata esantionare 32, 44.1, 48 sau 96 KHz

Mecanic
Dimensiuni (LxWxH) 51x41x26mm

Greutate (Neta) 78g

Cerinte de mediu de functionare
Temperatura de functionare 00C ~ +700C

Umiditate 10% to 85 % RH (fara condens)

Temperatura de depozitare -100C ~ +800C

Umiditate depozitare 5% to 90 % RH (fara condens)

Cerinte alimentare
Alimentator extern 5V DC@1A

Putere consumata 0.5W (max)

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

CONTINUT COLET
Inainte de a incerca sa utilizati acest aparat, va rugam sa verifica-
ti ambalajul si sa va asigurati ca urmatoarele elemente sunt inclu-
se in cutia de carton:
1) Unitatea principala (convertor audio digital - analogic) 
2) Alimentare 5V DC.
3) Manual de utilizare.
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CONEXIUNE SI FUNCTIONARE 
Inainte de instalare, asigurati-va ca toate dispozitivele pe care do-
riti sa le conectati au fost oprite.
1) Conectati dispozitivul sursei audio la convertor folosind cabluri 
Toslink sau cabluri coaxiale adecvate.
2) Conectati la convertor receptorul  A / V sau amplificatorul,  folo-
sind un cablu R / L corespunzator.
3) Introduceti mufa alimentatprului  de curent continuu de 5V in 
convertor si apoi conectati partea AC a alimentatorului la priza de 
perete.
Nota: Cand este conectat la intrare in acelasi timp cablurile Toslink  
si cablurile coaxiale, , produsul va acorda prioritate intrarii Toslink.
Atentie: Introduceti /Indepartati usor cablurile in aparat.
 

SCHEMA DE CONECTARE

HD DVD

HD DVD

Digital to analog 
audio converter 

Amplifier


